Especificaciones Técnicas

T . Referencia
COdlgO de Pedido Control de Presion Barométrica
1 (Opcional)

PCON Kompressor-Y18 -[Fs| - [CH| - | __ | - [

Version de Montaje
FS - Field Service (Version portatil para uso en campo)

Comunicacion Hart®
CH - Calibrator Hart® (comandos basicos: cero, span, trim mA).
FH - Configurador con pleno Hart®, con biblioteca DD del Group FieldComm.

Rango de Presion
Cadigo Rango de Presion Rango 1 - Baja Rango 2 - Alta

3-C-5-G 0.9a 7 bar 0,9al bar Oa7bar
4-C-5-G ' 0,9 a2,5 bar 0a7bar
3-C-6-G 0,9al bar 0a 25 bar
4-C-6-G -0,9 a 25 bar 0,9 a 2,5 bar 0a 25 bar Exactitud
5-C-6-G 0,927 bar 0 a 25 bar + 0,012 % FS del rango seleccionado
3-C-7-G 0,9 a1l bar 0 a 40 bar Estahilidad de Control
stabilidad de Contro
i Q8 ad0ibar 0,925 bar 03 40 bar + 0,002 % FS del rango seleccionado
5-C-7-G 0,9 a7 bar 0 a 40 bar
3-C-8-G 0,9 a1l bar 0a 70 bar
4-C-8-G 0,9 a 2,5 bar 0a 70 bar
sceg ooarobar 09a7 bar 070 bar
6-C-8-G -0,9 a 25 bar 0a 70 bar
Opcional

BR - Referencia Barométrica (para medicion y control de presion absoluta)
Exactitud de 0,16 mmHg / 0,2 mbar

Conexiones Neumaticas: Conector 1/8" BSPP Hembra.
Bateria: Polimero de Litio. 1x Bateria Recargable de 25,2 Vcc 4,2Ah (hasta 25 bar).
2x Baterias Recargables de 25,2 Vcc 4,2Ah (por encima de 25 bar).
Suministro Eléctrico: 100 a 240 Vac 50/60 Hz.
Entorno Operativo: 0 a 50 °C, 90 % de humedad relativa maxima.
Dimensiones aproximadas: 210 mm x 320 mm x 280 mm (hasta 25 bar) /
360 mm x 420 mm x 230 mm (por encima de 25 bar)
Peso: 7,0 kg (hasta 25 bar) /10,0 kg (por encima de 25 bar) nominal. Wy esgg,ﬂ;}fl“
Garantia: 18 meses - ver condiciones generales de garantia en: www.presys.com.br/garantia A o/ 0

PRE/YS

Nota: Hart® es la marca registrada del Group Fieldcomm.



