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Una familia de estaciones compactas, digitales, 

de fácil operación y portátiles, para prueba y 

calibración de válvulas de seguridad y de alivio, 

con conexiones de ½'' a 6''.

ESTACIÓN 
PORTÁTIL PSV 



        Equipado con un sistema de adquisición de datos que permite la detección automática de presiones de apertura (SET). 

        La estación portátil PRESYS PSV es una solución completa, compuesta por una mesa de prueba portátil y una caja de 

control que se comunica con el software de calibración Isoplan-5®, emitiendo certificados y reportes de prueba completos y 

detallados para válvulas de seguridad de presión (PSV) y válvulas de alivio de presión (PRV). 

        Pneumática. 

        Indicador digital configurable según la unidad de ingeniería de la válvula probada. 

        Unidades disponibles: psi, bar, MPa, kPa, kgf/cm², gf/cm² (otras unidades bajo consulta). 

        Fácil de instalar y listo para usar. 

        Operado con nitrógeno o aire.

ACCESORIOS INCLUIDOS

RANGOS DE PRESIÓN DISPONIBLES*
500 psig (35 bar) / 1000 psig (70 bar) / 3000 psig (210 bar)

*otras presiones bajo solicitud

STANDARD FEATURES

ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA del valor de presión SET.

Sistema de adquisición y medición de presión digital de alta precisión con exactitud del 0.1 % FS.

Certificados de calibración para todos los indicadores de presión.

Sinalización de válvulas presurizadas.

Válvulas roscadas hasta 2", con kit adaptador roscado NPT hembra para presiones de hasta 3000 psi (210 bar).

Montaje de válvulas con bridas: de 1" (DN 25) a 6" (DN 150).

Panel de control fácil de operar con regulador de precisión para ajuste fino de la presión.

Sistema de sujeción manual con hasta 4 abrazaderas.

Salida para manómetro de presión estándar externo con conexión rápida, sin herramientas. Puede usarse 

como puerto de calibración de manómetro.

Dimensiones: Estuche de transporte: 470 x 357 x 176mm  -  Mesa: 542 x 530 x 210mm 

Estuche de transporte: 10 kg  -  Mesa: 22 kg  -  Mesa con accesorios: 45 kg.

ESTACIÓN PSV

ESTACIÓN PSV 

Adaptadores de brida para pruebaAdaptadores de rosca NPT hembra

 With 4 clamps set

Sistema de sujeción manual

Tamaños: 
½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” y 2”.

Presión máxima hasta 3000 psi (210 bar)
Otros tamaños/presiones, bajo consulta.

Para probar válvulas con brida de ½” (DN 15) 
a (DN 150) con junta tórica de poliuretano.
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La estación de trabajo Presys PSV se entrega lista para usar y 

ofrecemos capacitación por videoconferencia o en el sitio, según 

se solicite. Los productos de Presys se desarrollan en un contexto 

tecnológico que combina alta calidad y confiabilidad, utilizando 

un proceso de mejora continua. Con presencia global en la mayoría 

de las regiones del mundo, directamente o a través de distribuidores 

especializados y capacitados, Presys le ofrece la solución 

adecuada para sus necesidades de aplicación o calibración, 

siempre beneficiándose de todo nuestro soporte técnico.

La presión de ajuste se registra automáticamente y se 

muestra en el sistema de registro digital de presión, y 
®puede enviarse en tiempo real al software ISOPLAN . 

®
El software de calibración ISOPLAN  le permite registrar 

toda la información técnica de sus válvulas de seguridad 

y las operaciones de calibración en una base de datos 

robusta para cumplir con sus regulaciones de seguridad. 

Generará un informe completo de calibración que incluirá 

gráficos de calibración, fotos de la válvula antes y después 

del mantenimiento, así como cualquier información técnica

 relevante.

CERTIFICADO

Calibration Certificate
N.: 1/2016

COMPANY: PRESYS INSTRUMENTS CO.

PSV-1231004 - 10 bar

CALIBRATION PERIOD: 12 Months

FUNCT.:

SECTOR: \PLANT A\BOILER 1

INSTRUMENT: SAFETY VALVE CRN 06715550

BOILER PROTECTION TAG:

CRITICALITY: SECURITY

REG. NUMBER:

O.S.: SAP001 P-CO-04PROC.:

PROCESS OPERATION INFORMATION
Associated Equipment:B-403 Operating Temperature: Not Informed

Operating Pressure: Not Informed PMTP: Not Informed

INSTRUMENT SPECIFICATION

 

Manufacturer: HANSEN USA Fluid:

 

AIR

 

Model: HANSEN USA Body Material: STEEL

Fixed Assets: N/A Seat Material: STAINLESS STEEL

 

Input Connections: 2 1/2" Pressure Class: 150#

Output Connection:3" Manufacturing Standard: ASME VIII

 

Threaded or Flanged Connection: FLANGED Hole:

 

F

 

CALIBRATION AND ADJUSTMENT
INITIAL CALIBRATION

Reference

 

(bar)

 

Reading 1
(bar)

Average
(bar)

Error

 

(bar)

 

U
(bar)

k Accep. Crit.
(%)

Blowdown
(bar)

11,00

 

10,70 10,70 0,30

 

0,14 2,000SET PRESSURE 0,3343,93

 

6,50 6,00 6,00 -0,50 0,14 2,000

 

RESEATING PRESSURE 0,34

 

Leakage:LEAKING          Internal State:GOOD

 

FINAL CALIBRATION

(bar)(bar)(bar)(bar)(bar) (bar) (bar)
Reference Reading 1 Reading 2

 

Reading 3 Average Error kU Accep. Crit.
(bar)

Blowdown
(%)

2,0000,14

 
-0,2510,75

 
10,74

 
10,7610,7611,00SET PRESSURE 0,3342,71

2,1970,20
 

-0,346,166,16
 

6,066,25
 

6,50RESEATING PRESSURE 0,34

COMMENTS:
- Used Norm: ASME VIII (Gas)

SUMMARY OF PERFORMED SERVICES
PARTS REPLACED: SEATS NOZZLE: MACHINED,

SEAT: GRINDING, LAPPING SPRING:

 

VERIFIED

STEM: POLISHED UPPER SEALING: SEALED

CLEANING: SOLVENT, SANDBLASTED LOWER SEALING: SEALED

PAINTING: ALUMINUM 600°C

LEAK TEST

FLUID: AIR NUMBER OF BUBBLES: 2 MINUTES DURATION: 1

GOOD

SHIFTING LIFT

 

HUMIDITY: 65% PRESS: 1 atm TEMPERATURE: 21°C

CALIBRATION CONDITIONS

LOCATION: PRESYSMAINTENANCE LABORATORY

USED STANDARDS

MODEL: DMY-2017-Light-1112-0-0-3-0-1 S.N.: 005.09.15 Cert. N.: R3060.07.15 Next Calib.: 15/09/2016 Scale: Pressure PSV (bar) I/O: (I)

 

INITIAL DIAG.: Not Approved FINAL DIAG.: Approved

CALIBRATION: 18/02/2016 NEXT: 18/02/2017

 

COMMENTS

 

Used Norm: ASME VIII (Gas)
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Calibration Certificate
N.: 1/2016

COMPANY: PRESYS INSTRUMENTS CO.

PSV-1231004 - 10 bar

CALIBRATION PERIOD: 12 Months

FUNCT.:

SECTOR: \PLANT A\BOILER 1

INSTRUMENT: SAFETY VALVE CRN 06715550

BOILER PROTECTION TAG:

CRITICALITY: SECURITY

REG. NUMBER:

O.S.:

 

SAP001

 

P-CO-04PROC.:

CALIBRATION GRAPHIC
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PHOTOGRAFIC REPORT

Reception Disassembled Completed

Responsible 18/02/2016 17:10:12

William Johnson

18/02/2016 17:10:08

 

Jean Marc 

Executant

TALLERES GUILLERMO BLEIF S.R.L
RODNEY 250 – (C1427BNF)

CABA (CHACARITA) – BUENOS AIRES – ARGENTINA 
Te. 0054(11)4854-2742  / Directa 0054(11)4856-1701

e-mail: tgb@bleif.com.ar  / Web: www.bleif.com.ar


